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GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

Su bazlı, akr�l�k emüls�yon esaslı, yarı mat, son kat, kort ve zem�n boyasıdır. 

Uygulama yapılacak yüzeylerden, kend�n� taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar tem�zlenerek
uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ g�b� yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalı,
Gerek�rse yüzeyler yıkanmalıdır.
Astarlama
İlk defa boyanacak yüzeyler, em�c�l�ğ� azaltmak, aderansı artırmak amacıyla Permol�t Su Bazlı Ten�s Kort
Boyası %50 oranında su �le �ncelt�lerek uygulanmalıdır.
İnceltme : Su �le hac�mce ~ %10 oranında �ncelt�lmel�d�r.
UYGULAMA
Özel mak�neler veya a�rless s�stemler �le uygulanması öner�l�r, fırça veya rulo �le de
uygulanab�l�r. Uygulamanın öner�len kalınlığa veya sarf�yat m�ktarına gelmes�ne d�kkat ed�lmel�d�r. Fırça
veya rulo uygulamalarında 2 kat hal�nde ve katlar arasında 6 saat beklenerek yapılmalıdır. Parlak,
vakumlu beton yüzeylerde, yapışma az olacağından uygulama önces�nde yüzey�n pürüzlend�r�lmes�
gerekl�d�r. Kullanılan tüm araçlar su �le tem�zleneb�l�r.
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KULLANIM ALANLARI

Kortlar, oyun alanları, yay traf�ğ�ne açık asfalt, beton yüzeyler, m�neral esaslı
yüzeyler, s�te, alışver�ş merkez�, otopark g�b� yerlerde, zem�nler�n boyanması veya �şaretleme amaçlı
kullanılır. 

YÜZEY HAZIRLIĞI ve UYGULAMA ŞEKLİ

TENİS KORT BOYASI (SU BAZLI)

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLERİ

Yapışma gücü ve örtücülüğü yüksekt�r. Atmosfer�k etk�lere, tuzlu suya, mekan�k sürtünmelere, 
k�myasallara ve renk solmasına karşı d�rençl�d�r. Yağlara, zayıf as�t ve bazlara dayanıklıdır. 
Performansı yüksek, uygulaması kolaydır.

Görünüm :                      Yarı mat, düz (flat)
Renk :                             Beyaz, kırmızı, yeş�l,
V�skoz�te :                      115 ± 5 KU/25oC
Yoğunluk :                     1,25 ± 0,15 gr/cm3
Katı Madde :                  51 ± 2 (120oC 30 dak)
pH :                                8,5 ± 1
Sarf�yat M�ktarı :           Yüzey şartlarına bağlı olarak tek katta 10 – 15 m²/L.
                                       Kes�n sarf�yat �ç�n kontrollü numune çalışması tavs�ye ed�l�r.
Kuruma Süres� :           Dokunma kuruması 30 dak
                                      (23oC 50% HR) Tam kuruma 24 saat
                                      Katlar arası bekleme süres� 6 saat
Parlama Noktası :        – (Parlamaz)
Ambalaj Şekl� :             20 KG
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AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

Ambalajlama B�lg�ler�                  20 KG

Depolama Koşulları                     Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzer�nde, ser�n ve kuru yerde, 
d�rekt güneş ışığından ve donmasından korunarak saklanab�l�r. Üst üste en fazla 5 ambalaj �st�flenme-
l�d�r.
Raf Ömrü                                      3 yıl

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzer�ndek� zararlılık ve önlem �fadeler�nde bel�rt�len uyarıları d�kkate alınız.
Ürüne a�t güvenl�k b�lg� formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu tekn�k bültende ver�len b�lg�ler ve öner�ler “Gen Boya” Laboratuvarlarının tecrübes� ve s�steml� 
olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. “Gen Boya” gerekl� hallerde haber 
vermeks�z�n ürünlerde değ�ş�kl�k yapma hakkına sah�pt�r. Yukarıda ver�len  b�lg�ler yayın tar�h�ndek� 
ürün �ç�n geçerl�d�r. Bu ver� sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. 
Ürün, Tekn�k b�lg� formunda tavs�ye ed�len amaca uygun kullanılmalıdır. Bel�rt�len gerekler�n yer�nege-
t�r�lmes� �ç�n tüm önlemler� almak kullanıcının yükümlülüğünded�r. Bu tekn�k b�lg� formundak� ver�ler 
ürünle �lg�l� bel�rl� test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek �ç�n tasarlanmıştır. 
Uygulama esnasındak� değ�şkenler ürün performansında öneml� b�rfaktör olduğundan bu b�lg�ler 
kullanıcıya genel b�r kılavuz olarak h�zmet etmel�d�r. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorun-
lardan dolayı “Gen Boya” dan yasal olarak herhang� b�r sorumluluk kabul ed�lemez. Yerel ve Ulusal 
mevzuatlar ve yasalarda bel�rt�len gerekler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n gereken tüm önlemler� almak 
da�ma kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne a�t kullanım prosedürler� ve koruyucu ek�pmanlar 
,depolama, taşıma, yangın ve �lk yardım vs. g�b� güvenl�k b�lg�ler� �ç�n “GÜVENLİK BİLGİ FORMU ” 
tem�n ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları b�l�nmed�ğ�nden bu belge Garant� belges� 
değ�ld�r. Sorumluluk kabul ed�lmez.

Ürünle �lg�l� daha detaylı b�lg� �ç�n Tekn�k Serv�s bölümü �le �rt�bata geç�n�z.

TENİS KORT BOYASI (SU BAZLI)


