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GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

SOLVENTSİZ EPOKSİ SELF LEVELLİNG
Solvent �çermeyen kend�l�ğ�nden yayılab�len mekan�k mukavemet� ve k�myasal dayanımı yüksek epoks�
esaslı zem�n kaplama malzemes�d�r.

1/3

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ

Fabr�kalar, depolar, alışver�ş merkezler�, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler, �laç sektörü, 
gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tes�sler�,  ağır forkl�ft ve koroz�f k�myasalların kullanıldığı
 alanlarda uygulanab�l�r.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

K�myasallara mükemmel dayanım göster�r, sürtünmeye ve aşınmaya karşı d�rençl�d�r, derzs�z yüzey 
oluşturur, kolay tem�zlen�r, h�jyen�kt�r, uzun süre bakım gerekt�rmez, uygulaması kolaydır, solvent �çermez.

Kodu  :                                           GENFLOOR 660 
Komponent Sayısı :                      2
Yoğunluk (Karışım):                     1,50-1,60 gr/cm³ 20°C TS EN ISO 2811-1
Katı Madde Karışım (%):             Ağırlıkça 100    
                                            Hac�mce  100
Shore D:                                       85- ASTM D 2240, DIN 53505
Uygulama T�ner�:                         İncelt�lmez 
Karışım Oranı :Ağırlıkça :          A/B:80/20
Karışım Ömrü :                           30-40 Dak�ka /23˚C,200 g. DIN 16945
Uygulama Şekl�:                         Mala, Rakel  
Sarf�yat :                                     1 mm kalınlık �ç�n 1,5 kg.
Kuruma Süres� :                         Toz Kuruma  :3-4     saat 23°C   TS 4317
                                            Dokunma Kuruması :10-12 saat 23°C  TS 4317
Tam Kuruma:                              7        gün 23°C  TS 4317

MEKANİK DAYANIM

Basınç Dayanımı (N/mm²)       40 ~ 45 DIN 53504 TS 1967
Çekme Dayanımı (N/mm²)       15 ~ 20 DIN 53504 TS 1967
Çekme Uzaması (%)                   0,8 – 1,0 DIN 53504 TS 1967
Eğ�lme Dayanımı (N/mm²)       10 ~ 12 DIN 52371 TS 985
E-Modül (N/mm²)                             18 ~ 20 DIN 52371 TS 985
Aşınma Dayanımı (mg)                   ~ 30 Taber, ASTM D 4060-95



YÜZEY HAZIRLIĞI ve UYGULAMA ŞEKLİ
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AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

Ambalajlama B�lg�ler�                   A/B/C: 16/4 = 20 kg takım

Depolama Koşulları                     Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve et�ket b�lg�ler� tam olmalıdır.
İlk g�ren �lk çıkar kuralına d�kkat ed�lerek son kullanma tar�h� tak�p ed�lmel�d�r. Depolama koşulları kuru,
ser�n ve �y� havalandırılmalıdır. Ürün tekn�k emn�yet b�lg�ler� ve yasal yükümlülükler d�kkate alınarak 
depolanmalıdır.
Raf Ömrü                                      1 yıl

KİMYASAL DAYANIM TABLOSU

KİMYASAL MADDE  DAYANIM
Sülf�r�k As�t (H2SO4) %10        3
Sülf�r�k As�t (H2SO4) %20        3
H�droklor�k As�t (HCL) %10        3
H�droklor�k As�t (HCL) %20        3
N�tr�k As�t (HNO3) %10        3
N�tr�k As�t (HNO3) %20        3

Aset�k As�t (CH3COOH) %10       2
Aset�k As�t (CH3COOH) %20       1
Form�k As�t (HCOOH) %10        2_1
Form�k As�t (HCOOH) %20        1
Lakt�k As�t (CH3CHOH-COOH)%10    2_1
Lakt�k As�t (CH3CHOH-COOH)%20    1
Ks�len                                          3
Solvent Nafta                    2
Et�l Alkol                               2

Uygulama yapılacak yüzeyler�n zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara �le arındırılmalıdır. 
Yüzey çok parlak �se y�ne freze veya kum püskürtme �le pürüzlend�r�l�p spes�f�k yüzey arttırılmalıdır. 
Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, k�r ve toz vakum �le alınmalıdır. Tem�zlenen yüzeyler Solvents�z Epoks� 
Astar (GENFLOOR PRIMER 640 ) �le astarlanır. Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra 
Solvents�z Epoks� Self levell�ng kumlu (GENFLOOR 657) uygulaması yapılır. Pürüzsüz b�r yüzey 
�sten�yorsa Solvents�z Epoks� Self Levell�ng (GENFLOOR 660) mala �le uygulanır. Ve k�rp� rulo �le gaz 
kabarcıkları alınıp bırakılır. Pürüzlü b�r yüzey �sten�yorsa �sted�ğ�m�z pürüzlülüğe göre kuars seç�l�r ve 
serp�l�r. Ertes� gün serbest kuars taneler� süpürüp raspa yaparak uzaklaştırılır. Daha sonra tekrar 
Epoks� Self Levell�ng (GENFLOOR 657) sıyırmak suret�yle çek�l�r. Sertleşt�kten sonra Solvents�z 
Epoks� (GENFLOOR 660) Son Kat rulo �le uygulanarak sonlanır.
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SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzer�ndek� zararlılık ve önlem �fadeler�nde bel�rt�len uyarıları d�kkate alınız.
Ürüne a�t güvenl�k b�lg� formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu tekn�k bültende ver�len b�lg�ler ve öner�ler “Gen Boya” Laboratuvarlarının tecrübes� ve s�steml� 
olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. “Gen Boya” gerekl� hallerde haber 
vermeks�z�n ürünlerde değ�ş�kl�k yapma hakkına sah�pt�r. Yukarıda ver�len  b�lg�ler yayın tar�h�ndek� 
ürün �ç�n geçerl�d�r. Bu ver� sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. 
Ürün, Tekn�k b�lg� formunda tavs�ye ed�len amaca uygun kullanılmalıdır. Bel�rt�len gerekler�n yer�nege-
t�r�lmes� �ç�n tüm önlemler� almak kullanıcının yükümlülüğünded�r. Bu tekn�k b�lg� formundak� ver�ler 
ürünle �lg�l� bel�rl� test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek �ç�n tasarlanmıştır. 
Uygulama esnasındak� değ�şkenler ürün performansında öneml� b�rfaktör olduğundan bu b�lg�ler 
kullanıcıya genel b�r kılavuz olarak h�zmet etmel�d�r. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorun-
lardan dolayı “Gen Boya” dan yasal olarak herhang� b�r sorumluluk kabul ed�lemez. Yerel ve Ulusal 
mevzuatlar ve yasalarda bel�rt�len gerekler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n gereken tüm önlemler� almak 
da�ma kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne a�t kullanım prosedürler� ve koruyucu ek�pmanlar 
,depolama, taşıma, yangın ve �lk yardım vs. g�b� güvenl�k b�lg�ler� �ç�n “GÜVENLİK BİLGİ FORMU ” 
tem�n ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları b�l�nmed�ğ�nden bu belge Garant� belges� 
değ�ld�r. Sorumluluk kabul ed�lmez.

Ürünle �lg�l� daha detaylı b�lg� �ç�n Tekn�k Serv�s bölümü �le �rt�bata geç�n�z.
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